
 

別紙２-２ 

 

 ＰＤＦ製作の仕様基準 

 

 

１ 技術仕様 

（１）基本 

ア Acrobat 7.0 (PDF 1.6)          

イ 解像度 600dpi 

ウ WEB表示用に最適化：ON          

エ サムネイルの表示 

オ すべてのフォントを埋め込む：ON        

カ デバイス依存：すべて OFF 

（２）画像圧縮 

 すべての画像において、ダウンサプルはバイリニア方式を採用する。 

（３）画像項目 

ア テキストとラインアートの圧縮：ON、カラー画像（文字なし） 

イ 72dpi 圧縮：自動／画質：中 

ウ グレー画像（文字なし） 

エ 72dpi 圧縮：自動／画質：中 

オ 白黒画像（文字なし） 

カ 300dpi 圧縮：CCITT Group4 

※ 画像に文字が含まれる場合は、対象個所の解像度を上げたページに差し替える。 

キ カラー画像及びグレー画像 200dpi 

ク 白黒画像 600dpi 

（４）文書情報 

ア 作成者の欄などにデータを保存しない。（必要に応じて、「文京区」などを設定する。） 

イ セキュリティ設定をしない。 

（５）PDFデータの諸条件 

ア ファイル容量をできるだけ小さく抑える工夫をする。 

イ 画像解像度を低く抑えるため、地図や文字を含む画像は、ドロー系アプリケーションで製作

した情報をそのまま、PDFファイルでは、テキスト及びラインアートとして作成する。 

ウ 外字を使用する場合は、PDFデータで表示した時に OSに依存せずに文字化けを起こさないよ

うにする。 

 

２ 使用条件等 

文京区（文京区が委託した者も含む。）は、本仕様に基づいて作成した PDFデータを区ホームペー

ジにおいて公開すること及び公開するための複製、変更等を行うことができるものとする。 

 

３ 納品 

ＰＤＦデータは、ウィンドウズ用フォーマットのＣＤ－Ｒの形態で納品すること。 


